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VNITRNi LATKOVA ROLETA APOLLO
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1. Vnitini latkova roleta Apollo

Vlyobrazeni vyrobku

navijeci hridel @ 34 mm (Al extrudovana)
latka

ovladacifetizek

boc¢ni drzaky (uchyceni: strop-zed)
spodni profil (Al extrudovany)

o s~ N

Latka: viz Climax kolekce
Ovladani: retizek nebo elektromotor

Vnitni latkova roleta Apollo

Obréazek ¢. 1
Mezni rozméry Tabuka ¢. 1
TYP MIN. MAX. MIN. MAX. MAX. PLOCHA MAX. PLOCHA
SIRKA SIRKA VYSKA VYSKA S LATKOU TKANOU S LATKOU SOLTIS
Apollo - ovladani fetizkem 30cm 300 cm 50 cm 300 cm 54m? om?
Apollo - ovladani motorem 50cm 300 cm 50 cm 300 cm 54 m? 9m?

Upozornéni: 1. P¥iplose rolety s latkou Soltis vétsi nez 5,4 m? bude doba dodani 3 tydny.
2. P¥i sifce rolety vétsinez 1,8 m dochazi u vzorované latky k otoceni vzoru o 90°.

1.1. Cenik - Vnitini latkova roleta Apollo

Latkova skupina A Tabulka &, 2

12 14 1,6 18 22 24 26 28

0,5 474 527 | 632 | 738 | 844 | 949 | 1055 | 1161 | 1266 | 1372 | 1478 | 1583 | 1689 | 17795 | 1900

0,6 488 545 | 660 | 775 | 890 | 1005 | 1120 | 1235 | 1349 | 1464 | 1579 | 1694 | 1809 | 1924 | 2039
0,8 515 582 | 716 | 849 | 982 | 1116 | 1249 | 1382 | 1516 | 1649 | 1782 | 1916 | 2049 | 2182 | 2316
1 543 619 | 771 | 923 | 1075 | 1226 | 1378 | 1530 | 1682 | 1834 | 1986 | 2137 | 2289 | 2441 | 2593
12 578 663 | 833 | 1004 | 1174 | 1344 | 1515 | 1685 | 1855 | 2026 | 2196 | 2366 | 2536 | 2707 | 2877
14 613 707 | 896 | 1085 | 1274 | 1462 | 1651 | 1840 | 2029 | 2217 | 2406 | 2595 | 2784 | 2972 | 3161
16 648 751 | 959 | 1166 | 1373 | 1580 | 1788 | 1995 | 2202 | 2409 | 2616 | 2824 | 3031 | 3238 | 3445
1,8 683 795 | 1021 | 1247 | 1473 | 1698 | 1924 | 2150 | 2375 | 2601 | 2827 | 3053 | 3278 | 3504 | 3730
2 717 840 | 1084 | 1328 | 15672 | 1816 | 2060 | 2305 | 2549
2,2 752 884 | 1146 | 1409 | 1672 | 1934 | 2197 | 2459 | 2722
24 787 928 | 1209 | 1490 | 1771 | 2052 | 2333 | 2614 | 2896
2,6 822 972 | 1271 | 1571 | 1871 | 2170 | 2470 | 2769 | 3069
2,8 857 | 1016 | 1334 | 1652 | 1970 | 2288 | 2606 | 2924 | 3242
3 892 | 1060 | 1396 | 1733 | 2070 | 2406 | 2743 | 3079 | 3416

Ceny v K¢ - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.

VNITRNI LATKOVA ROLETA APOLLO - VYOBRAZENI VYROBKU, CENIK



Cenik - Vnitini latkova roleta Apolio
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Latkova skupina B

Tabulka €. 3

1,2 14 16 1,8 2,2 24 26 28
05 488 546 661 776 891 | 1006 | 1121 | 1236 | 1351 | 1466 | 1581 | 1696 | 1811 | 1926 | 2041
0,6 505 568 694 820 946 | 1072 | 1199 | 1325 | 1451 | 1577 | 1703 | 1829 | 1956 | 2082 | 2208
08 538 612 761 909 | 1057 | 1206 | 1354 | 1503 | 1651 | 1799 | 1948 | 2096 | 2245 | 2393 | 2541
1 571 657 827 998 | 1169 | 1339 | 1510 | 1680 | 1851 | 2022 | 2192 | 2363 | 2534 | 2704 | 2875
12 612 708 901 | 1094 | 1287 | 1480 | 1673 | 1865 | 2058 | 2251 | 2444 | 2637 | 2830 | 3023 | 3215
14 652 760 975 | 1190 | 1405 | 1620 | 1835 | 2050 | 2265 | 2481 | 2696 | 2911 | 3126 | 3341 | 3556
16 693 811 | 1049 | 1286 | 1523 | 1761 | 1998 | 2235 | 2473 | 2710 | 2947 | 3185 | 3422 | 3659 | 3897
18 733 863 | 1123 | 1382 | 1642 | 1901 | 2161 | 2420 | 2680 | 2939 | 3199 | 3459 | 3718 | 3978 | 4237
2 774 915 | 1196 | 1478 | 1760 | 2042 | 2324 | 2605 | 2887
22 814 966 | 1270 | 1574 | 1878 | 2182 | 2486 | 2790 | 3094
24 855 | 1018 | 1344 | 1670 | 1997 | 2323 | 2649 | 2975 | 3302
26 895 | 1069 | 1418 | 1766 | 2115 | 2463 | 2812 | 3160 | 3509
28 936 | 1121 | 1492 | 1862 | 2233 | 2604 | 2975 | 3345 | 3716
8 976 | 1173 | 1566 | 1959 | 2351 | 2744 | 3137 | 3530 | 3923
Latkova skupina C Tabuka ¢. 4

05 | 500 | 562 | 685 | 808 | 931 | 1055 | 1178 | 1301 | 1424 | 1547 | 1670 | 1794 | 1917 | 2040 | 2163
06 | 519 | 587 | 723 | 859 | 995 | 1131 | 1267 | 1403 | 1539 | 1675 | 1811 | 1946 | 2082 | 2218 | 2354
08 | 558 | 638 | 800 | 961 | 1122 | 1284 | 1445 | 1607 | 1768 | 1929 | 2091 | 2252 | 2414 | 2575 | 2736
1 | 596 | 689 | 876 | 1063 | 1250 | 1437 | 1624 | 1810 | 1997 | 2184 | 2371 | 2558 | 2745 | 2932 | 3119
12 | 641 747 | 960 | 1172 | 1384 | 1597 | 1809 | 2021 | 2234 | 2446 | 2659 | 2871 | 3083 | 3296 | 3508
14 | 686 | 805 | 1043 | 1281 | 1519 | 1757 | 1995 | 2232 | 2470 | 2708 | 2946 | 3184 | 3422 | 3660 | 3897
16 | 732 | 864 | 1127 | 1390 | 1653 | 1917 | 2180 | 2443 | 2707 | 2970 | 3233 | 3497 | 3760 | 4023 | 4287
18 | 777 | 922 | 1210 | 1499 | 1788 | 2077 | 2366 | 2654 | 2943 | 3232 | 3521 | 3810 | 4098 | 4387 | 4676
2 | 823 | 980 | 1294 | 1608 | 1923 | 2237 | 2551 | 2865 | 3180
22 | 868 | 1038 | 1378 | 1717 | 2057 | 2397 | 2737 | 3076 | 3416
24 | 913 | 1096 | 1461 | 1826 | 2192 | 2557 | 2922 | 3287 | 3653
26 | 959 | 1154 | 1545 | 1935 | 2326 | 2717 | 3108 | 3498 | 3889
28 | 1004 | 1212 | 1628 | 2045 | 2461 | 2877 | 3293 | 3709 | 4126
3 | 1049 | 1270 | 1712 | 2154 | 2595 | 3037 | 3479 | 3920 | 4362
Latkova skupina D Tabulka 6. 5

05 518 | 5685 | 720 | 855 | 990 | 1125 | 1259 | 1394 | 1529 | 1664 | 1799 | 1934 | 2069 | 2204 | 2338
0,6 540 | 615 | 765 | 915 | 1065 | 1215 | 1365 | 1515 | 1665 | 1815 | 1965 | 2115 | 2265 | 2415 | 2565
0,8 586 | 676 | 856 | 1036 | 1216 | 1396 | 1576 | 1756 | 1936 | 2116 | 2296 | 2477 | 2657 | 2837 | 3017
1 631 | 736 | 946 | 1156 | 1367 | 1577 | 1787 | 1997 | 2208 | 2418 | 2628 | 2838 | 3049 | 3259 | 3469
12 683 | 803 | 1044 | 1284 | 1525 | 1765 | 2005 | 2246 | 2486 | 2727 | 2967 | 3207 | 3448 | 3688 | 3929
14 736 | 871 | 1141 | 1412 | 1683 | 1953 | 2224 | 2494 | 2765 | 3035 | 3306 | 3576 | 3847 | 4118 | 4388
16 788 | 938 | 1239 | 1540 | 1840 | 2141 | 2442 | 2743 | 3043 | 3344 | 3645 | 3945 | 4246 | 4547 | 4848
18 840 | 1006 | 1337 | 1667 | 1998 | 2329 | 2660 | 2991 | 3322 | 3653 | 3984 | 4314 | 4645 | 4976 | 5307
2 893 | 1073 | 1434 | 1795 | 2156 | 2517 | 2878 | 3239 | 3600
22 945 | 1141 | 15632 | 1923 | 2314 | 2705 | 3097 | 3488 | 3879
24 997 | 1208 | 1629 | 20561 | 2472 | 2893 | 3315 | 3736 | 4157
26 | 1050 | 1276 | 1727 | 2178 | 2630 | 3081 | 3533 | 3984 | 4436
28 | 1102 | 1343 | 1825 | 2306 | 2788 | 3270 | 3751 | 4233 | 4714
3 1155 | 1410 | 1922 | 2434 | 2946 | 3458 | 3969 | 4481 | 4993

Ceny v K¢& - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.

VNITRNI LATKOVA ROLETA APOLLO - CENIK
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VNITRNI LATKOVA ROLETA APOLLO
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Cenik - Vnitini latkova roleta Orion

Latkova skupina B Tabuka ¢. 19

04 471 553 635 716 798 879 961

06 519 612 705 798 891 984 1077

08 566 671 775 879 983 1088 1192

1 614 729 845 961 1076 1192 1308

12 661 788 915 1042 1169 1296 1423

14 708 847 985 1124 1262 1400 1539

16 756 905 1055 1205 1355 1505 1654

18 803 964 1125 1286 1448 1609 1770

2 850 1023 1195 1368 1541 1713 1886

22 898 1082 1265 1449 1633 1817 2001

25 945 1140 1336 1531 1726 1921 2117
Latkova skupina C Tabulka &, 20

04 485 576 666 757 847 938 1028
0,6 539 645 752 858 965 1071 1178
0,8 593 715 838 960 1082 1205 1327
1 647 785 924 1062 1200 1338 1476
12 701 855 1009 1163 1317 1471 1625
14 755 925 1095 1265 1435 1605 1775
16 810 995 1181 1367 1553 1738 1924
18 864 1065 1267 1468 1670 1872 2073
2 918 1135 1353 1570 1788 2005 2223
22 972 1205 1438 1672 1905 2139 2372
25 1026 1275 1524 1773 2023 2272 2521
Upozornéni: Latky s kodem 224, 225, 226 a 227 nedoporu¢ujeme pouZzit u rolety Orion.
Latkova skupina D Tabulka &, 21

04 504 608 711 815 918 1022 1125
06 568 694 820 946 1071 1197 1323
08 632 780 928 1076 1224 1373 1521
1 696 866 1037 1207 1377 1548 1718
12 759 952 1145 1338 1531 1723 1916
14 823 1038 1253 1469 1684 1899 2114
16 887 1124 1362 1599 1837 2074 2312
18 951 1211 1470 1730 1990 2249 2509
2 1015 1297 1579 1861 2143 2425 2707
22 1078 1383 1687 1992 2296 2600 2905
25 1142 1469 1796 2122 2449 2776 3102

Upozornéni: Latky s kodem 222, 223, 228 a 229 nedoporucujeme pouzit u rolety Orion.

Ceny v K& - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.

VNITRNI LATKOVA ROLETA ORION (KAZETOVA) - CENIK
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Cenik - Vnitini latkova roleta Orion

Latkova skupina E

Tabulka ¢. 22

04 515 625 736 846 957 1067 1178

06 584 720 857 993 1129 1266 1402

08 653 815 977 1139 1302 1464 1626

1 722 910 1098 1286 1474 1662 1850

12 791 1005 1219 1433 1646 1860 2074

14 860 1100 1339 1579 1819 2058 2208

16 929 1195 1460 1726 1991 2057 2522

18 998 1289 1581 1872 2163 2455 2746

2 1067 1384 1702 2019 2336 2653 2970

22 1136 1479 1822 2165 2508 2851 3194

25 1205 1574 1943 2312 2681 3049 3418
Latkova skupina F Tabulka ¢. 23

04 557 696 834 973 1111 1250 1388
0,6 647 826 1004 1182 1361 1539 1718
0,8 737 956 1174 1392 1610 1829 2047
1 827 1085 1344 1602 1860 2118 2376
12 917 1215 1514 1812 2110 2408 2706
14 1008 1345 1683 2021 2359 2697 3035
16 1098 1475 1853 2231 2609 2987 3365
138 1188 1605 2023 2441 2858 3276 3694
2 1278 1735 2193 2651 3108 3566 4023
22 1368 1865 2363 2860 3358 3855 4353
25 1458 1995 2533 3070 3607 4145 4682
Ceny v K& - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.
3.2. Priplatky - Vnitini latkova roleta Orion
0ZNACENI CENA
Imitace dfeva - Svétly dub, Zlaty dub +30 %
Elox (RAL 9006) +30 %
Imitace dfeva - Visen, Mahagon +35 %
Poznamka: Zakladem pro vypodcet priplatku je cenik rolety Orion pro latkovou skupinu A (viz Tabulka ¢. 18).
3.3. Barvy konstrukce - Vnitini latkova roleta Orion
Tabulka ¢. 24

BILA ELOX (RAL 9006) SVETLY DUB ZLATY DUB VISEN MAHAGON

KOD TO1 ™ T12 T13 T14 T15

VNITRNi LATKOVA ROLETA ORION (KAZETOVA) - CENIK, PRIPLATEK, BARVY KONSTRUKCE
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4. Vnitrnilatkova roleta Titan (do stresnich oken)

Vlyobrazeni vyrobku

1. horni profil (Al extrudovany)

2. latka .
3. boéni vodicilista (Al extrudovana) 5
4. spodni profil (Al extrudovany)

5. PVC krytka boénilisty i
6. PVC madlo

7. kartacek

Latka: viz Climax kolekce
Ovladani: PVC madio

Vnitfni latkova roleta Titan
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Obrazek ¢. 4 .
Mezni rozméry Tabulka & 25
TYP MIN. SIRKA MAX. SIRKA MIN. VYSKA MAX. VYSKA MAX. PLOCHA ;
Titan - ovladani madlem 40cm 120cm 40cm 140 cm 1,68 m?
4.1. Cenik - Vnitini latkovaroleta Titan
Latkova skupina A Tabulka &, 26
04 845 888 931 975 1018 1062 1105 1148 1192
05 891 936 981 1026 1072 1117 1162 1207 1252
06 937 984 1031 1078 1125 1172 1219 1266 1313
07 983 1032 1081 1130 1178 1227 1276 1325 1373
08 1030 1080 1131 1181 1232 1282 1333 1383 1434
09 1076 1128 1181 1233 1285 1338 1390 1442 1495
1 1122 1176 1231 1285 1339 1393 1447 1501 1555
11 1169 1225 1280 1336 1392 1448 1504 1560 1616
12 1215 1273 1330 1388 1446 1503 1561 1619 1676
13 1261 1321 1380 1440 1499 1558 1618 1677 1737
14 1308 1369 1430 1491 1552 1614 1675 1736 1797

Ceny v K¢ - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.

VNITRNI LATKOVA ROLETA TITAN (DO STRESNICH OKEN) - VYOBRAZENI VYROBKU, CENIK
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Cenik - Vnitini latkova roleta Titan

Latkova skupina B

Tabulka ¢. 27

04 868 918 967 1017 1066 1115 1165 1214 1264
05 921 973 1026 1079 132 1184 1237 1290 1342
06 973 1029 1085 1141 197 1253 1309 1365 1421
07 | 1025 1085 144 1203 1262 1322 1381 1440 1499
08 | 1078 140 1203 1265 1328 1390 1453 1515 1578
09 | 1130 1196 1262 1327 1393 1459 1525 1591 1656

1 182 1251 1320 1390 1459 1528 1597 1666 1735
11 1235 1307 1379 1452 1524 1596 1669 1741 1813
12 1287 1363 1438 1514 1589 1665 1741 1816 1892
13 1339 1418 1497 1576 1655 1734 1813 1892 1971
14 1391 1474 1556 1638 1720 1803 1885 1967 2049

Latkova skupina C Tabuka ¢, 28

04 889 944 998 1053 108 1162 1217 1271 1326
05 947 1006 1065 1124 1183 1243 1302 1361 1420
06 1004 1068 1132 1195 1259 1323 1387 1450 1514
07 1062 1130 1198 1267 1335 1403 1472 1540 1608
08 1119 1192 1265 1338 1411 1484 1557 1629 1702
09 177 1254 1332 1409 1487 1564 1641 1719 1796

1 1234 1316 1398 1480 1562 1644 1726 1808 1890
11 1292 1378 1465 1551 1638 1725 1811 1898 1985
12 1349 1440 1531 1623 1714 1805 1896 1987 2079
13 1407 1502 1598 1694 1790 1885 1981 2077 2173
14 1464 1564 1665 1765 1865 1966 2066 2167 2067

Latkova skupina D Tabulka ¢, 29

04 919 981 1043 1105 1167 1229 1291 1353 1415
05 984 1052 1121 1189 1258 1326 1395 1463 1532
0,6 1049 1124 1199 1274 1349 1423 1498 1573 1648
0,7 1114 1195 1277 1358 1439 1521 1602 1683 1765
08 1179 1267 1354 1442 1530 1618 1706 1793 1881
0,9 1244 1338 1432 1526 1621 1715 1809 1903 1998

1 1309 1409 1510 1611 1711 1812 1913 2013 2114
1,1 1374 1481 1588 1695 1802 1909 2016 2123 2230
12 1439 1552 1666 1779 1893 2006 2120 2233 2347
13 1503 1623 1743 1863 1983 2103 2223 2343 2463
14 1568 1695 1821 1948 2074 2201 2327 2453 2580

Ceny v K& - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.

VNITRNI LATKOVA ROLETA TITAN (DO STRESNICH OKEN) - CENIK
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Cenik - Vnitini latkova roleta Titan

Latkova skupina E

Tabulka ¢. 30

04 935 1001 1067 1133 1200 1266 1332 1398 1464
05 1004 1078 1151 1225 1298 1372 1445 1519 1593
06 1073 1154 1235 1316 1397 1478 1559 1640 1721
07 1142 1231 1319 1408 1496 1584 1673 1761 1850
08 1211 1307 1403 1499 1595 1691 1787 1882 1978
09 1280 1384 1487 1590 1694 1797 1900 2004 2107

1 1349 1460 1571 1682 1792 1903 2014 2125 2236
11 1418 1536 1655 1773 1891 2009 2128 2246 2364
12 1487 1613 1739 1864 1990 2116 2241 2367 2493
13 1556 1689 1822 1956 2089 2022 2355 2488 2621
14 1625 1766 1906 2047 2188 2328 2469 2609 2750

Latkova skupina F Tabulka ¢, 31

04 1000 1082 1165 1247 1329 1411 1494 1576 1658
05 1085 1179 1273 1367 1460 1554 1648 1742 1836
0,6 1170 1276 1381 1486 1592 1697 1802 1907 2013
0,7 1256 1372 1489 1606 1723 1840 1956 2073 2190
08 1341 1469 1597 1726 1854 1982 2111 2239 2367
09 1426 1566 1706 1845 1985 2125 2265 2405 2544
1 1511 1662 1814 1965 2116 2268 2419 2570 2722
11 1596 1759 1922 2085 2248 2410 2573 2736 2899
12 1682 1856 2030 2204 2379 2553 2727 2902 3076
13 1767 1953 2138 2324 2510 2696 2882 3067 3253
14 1852 2049 2246 2444 2641 2838 3036 3233 3430
Ceny v K& - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.
4.2. Priplatky - Vnitfnilatkova roleta Titan
0ZNACEN( CENA
Imitace dieva - Svétla borovice, Tmava borovice +25 %
Elox (RAL 9006) +5 %
Poznamka: Zakladem pro vypocet priplatku je cenik rolety Titan pro latkovou skupinu A (viz Tabulka ¢. 26).
4.3. Barvy konstrukce - Vnitini latkovaroleta Titan
Tabulka ¢. 32

ELOX (RAL 9006)

SVETLA BOROVICE

TMAVA BOROVICE

KOD

TO1

VNITRNI LATKOVA ROLETA TITAN (DO STRESNICH OKEN) - CENIK, PRIPLATEK, BARVY KONSTR.
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5. Spolec¢na sekce pro vnitini latkoveé rolety

51. Cenik latek - Vnitini latkové rolety

CENOVA SKUPINA CENA

A 101,75 Ké/m?
186,85 K&/m?
260,85 Ke/m?
366,30 K&/m?
42550 Ke/m?
656,75 K&/m?

MmO | O ®

SPOLECNA SEKCE PRO VNITRNILATKOVE ROLETY
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6. Vertikalni zaluzie - Systém BLUE LINE

Vlyobrazeni vyrobku

nosic

lamela

jezdec

vésak lamely

ovladaci provazek

ovladacifetizek

prevodovka (Casti)

zavazi ovladaciho provazku

klips - pouze bily

10. konzola (vé$ak na sténu)

11. boc¢nikrytka horniho nosice
sdorazem

12. unasec¢

© 0N AN

Vertikalni zaluzie - Systém BLUE LINE

Obrézek ¢.5
Mezni rozméry Tabulka &, 33
BLUE LINE 15¢cm 50cm 400 cm 400 cm 16 m?
BLUE LINE PVC 15¢cm 50cm 400 cm 400 cm 16 m2

* Pokud si zakaznik objedna rozmér mensi nez garantovany bude mu u¢tovan priplatek 100 K&/ks a zaroven bere na védomi,
ze mohou byt zhorseny nékteré vlastnosti zaluzie (napt. doklapéni lamel a jejich rovny chod).

Standardni provedeni Tabuka & 34
Ovladani: fetizek (nekonecny), provazek Sitka latkove lamely: 127 mm, 89 mm
Nosi¢: oboustranné lakovana Al slitina 46 x 25mm  Sitka PVC lamely: 89 mm
Distan¢ni prvky: kov Latky: vzornik
TYPY OVLADANI

VERTIKALNI ZALUZIE - SYSTEM BLUE LINE - VYOBRAZENI VYROBKU
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6.1. Cenik - Vertikalni zaluzie - Systém BLUE LINE

Vertikalni Zaluzie - latkova lamela 127 mm

Tabuka €. 35
VYSKA CENA V KC ZA 1m?
ZA(I(;:T%IE Sga:::::)r;g, Roma -I;(t):g:’ Suntime Nettuno (iuire:ne:’ Trevira V:z::;(g,
0-50 812 882 897 952 1017 1121 1282 1520
51-150 469 542 556 610 675 780 959 1178
151-200 371 444 458 512 577 686 867 1080
201-240 345 416 431 486 551 654 842 1054
241-300 325 397 412 466 532 636 823 1034
301-400 318 390 403 458 523 627 815 1026
401- 299 370 384 440 505 608 798 1008

Poznamka: U latek upravenych na sirku lamely 89 mm miize dojit ke zhorseni nékterych vlastnosti (napt. zkrouceni latek).

Pri zakazce (objednavce zbozi) vyrabéné na dvé ¢asti (nebo ve dvou terminech) nelze zaruéit stejné odstiny lamel (z diivodu
moznych odliSnych odstind lamel z vice kartén(). Ze stejnych dlivodU nelze zarucit naprostou barevnou shodu drive poskyt-
nutych vzorkt ¢i vzornikl s barvou dodaného zbozi.

Ceny v K& - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.
Tento cenik nahrazuje véechna predesla vydani.

ZVLASTNi VARIANTY

l

il

M

Vertikalni Zaluzie - plastova lamela 89 mm

VYSKA

CENA V KC ZA 1m?

Tabulka €. 36

ZALUZIE n Kéd 6125, Kod 6155, 6158, | Kod 6144, 6119, Kéd 6180, Kéd 6391,

(cm) Kod 6110 6138, 6151,6200 6205,6208 6107, 6113, 6185, 6188 6870
’ ’ 6451,6461,6468| 6226,6238 ’

0-50 1042 1071 1101 1116 1291 2410
51-150 752 781 811 826 1001 1768
151-200 668 698 728 742 920 1677
201-240 646 676 705 720 896 1652
241-300 630 659 689 704 881 1634
301-400 617 646 676 691 868 1619
401- 607 635 665 680 857 1608

Poznamka: Plastové lamely nelze dodat v jiné Sifi nez 89 mm.
Pri zakazce (objednavce zbozi) vyrabéné na dvé ¢asti (nebo ve dvou terminech) nelze zarucit stejné odstiny lamel (z divodu
moznych odliSnych odstind lamel z vice kartdn(). Ze stejnych dlivodi nelze zarucit naprostou barevnou shodu drive poskyt-
nutych vzorku ¢i vzornikl s barvou dodaného zbozi.

Ceny v K& - rozumi se vyrobek véetné baleni, bez dopravy, bez montaze, bez DPH.
Tento cenik nahrazuje véechna predesla vydani.

VERTIKALNI ZALUZIE - SYSTEM BLUE LINE - CENIK



CUIMRX=> .

6.2. Priplatky - Vertikalni zaluzie

OZNACENI CENA
Sitka lamel 89 mm* +30%"*
Konzola na zed (90-120 mm) 22Kce/ks
Konzola na zed (121-160 mm)** 22K&/ks
Ovladanityp 3,4,5 70KE/ks
Spojovaci fetizek PVC lamel 50K¢/m
Sikmé provedeni, zesikmené provedeni o
(Je nutno poslat presny vykres!) 15U
* Nelze vyrobit u téchto typli latek: QUEBEC, SUNTIME, CREPPE, VENEDIG.
** Nutno oznagit do objednavky ,DELSI TYP KONZOLY”.
*** Cena/m?2 vychazi z nizsi strany Zaluzie.
6.3. Cenik komponentu - Vertikalni zaluzie
OZNACENI CENA
Systém BLUE LINE (mechanika horniho nosice) 380Kc¢/bm
Zavazilatek 7 Ke/ks
Zavazi ovladaciho provazku 9 K¢é/ks
Ovladaci retizek 25 ké/mb
Spojovaci fetizek 6 K&/mb
Ovladaci provazek 5K¢/mb
Raminko (127, 89 mm) 4 Keé/ks
Jezdec BLUE LINE 7 Ké/ks
Koncova krytka (véetné prevodovky) 10 K&/ks
Koncova krytka BLUE LINE kompletni 25 Ké/ks
6.4. Cenik latek - Vertikalni zaluzie
Cena latky véetné komponentd (raminko, zavazi, fetizek)
0ZNACENI CENA 0ZNACENI CENA
Shantung, Creppe 245 K&/m2 Quebec, Airone 580 K¢&/m?
Roma 300 K¢&/m2 Reflex, Venedig 1010 K&/m2
Tokyo, ltaca 315 K&/m? Nettuno 440 K&/m?
Suntime 375 K&/m?2 Trevira 820 K&/m2
Poznamka:

Pri objednani samostatnych latek je nutno do objednavky uvést, zda se jedna o ¢istou vysku latky nebo celkovou vysku Zaluzie

véetné horniho nosice.

U latek upravenych na sirku lamely 89 mm, mlize dojit ke zhorseni nékterych vlastnosti (napt. zkrouceni latek).

VERTIKALNI ZALUZIE - SYSTEM BLUE LINE - CENIK POLOTOVARU, KOMPONENTU, PRIPLATKY

ra

~

VERTIKALNI ZALUZIE - SYSTEM BLUE LINE

re

re
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7. Dodaciterminy

>
IZ
E Tabuka ¢. 37
ﬁ VNITRN/ LATKOVE ROLETY DEKLAROVANY TERMIN DODANI PRIJEM OBJEDNAVKY
~I: /v-\pollp, Ca'lypso, Orion, Titan, vertikalni 1tyden 2,5 pracovniho dne pied rozvozovym dnem
O zaluzie s latkovou lamelou
g Vertikalni zaluzie s PVC lamelou 3 tydny 14 pracovnich dnt pied rozvozovym dnem
8 Priklad: Vas rozvozovy den je stfeda - objednavka zaluzii musi byt ve firmé SERVIS CLIMAX do patku 12.°° hod. predchazeji-
ciho tydne. Nasleduje patek odpoledne, pondéli, itery - 2,5 pracovniho dne pro vyrobu. V Utery odpoledne se zbozi
naklada a ve stfedu se rozvazi.
V pfipadé pozadavku na zkraceni terminu dodani je nutna domluva s pfijmem zakazek!
Objednani ve zkraceném terminu - EXPRES
Tyka se vSech zaluzii, které maji termin dodani 1 tyden. Pro dodavku EXPRES plati nasleduijici pravidla:
- Objednavky jsou ptijimany do 7.2° hod., den pied rozvozovym dnem.
- Objednavku je nutno viditelné oznacit poznamkou ,EXPRES*. V opaéném pripadé bude zakazka zarazena do bézného
rozvozu.
- Za zakazky EXPRES je uctovan priplatek 30 % ze zakladni ceny zaluzie.
Zpusob vypocCtu cen z tabulek
Pri vypoctu ceny vyrobku se zaokrouhlovani rozméru provadi matematicky.
Tzn. urolety Apollo, Calypso a Orion
0-9,9 cm - sloupecek, ¢i fadek nejblizsi nizsi
10-20 cm - sloupecek, ¢i radek nejblizsi vyssi
Priklad: rozmér vnitfnirolety je 129,5 x 190 cm - cenu ur¢ime ve sloupci 1,2 a v fadku 2
rozmér vnitrnirolety je 130 x 189,5 cm - cenu ur¢ime ve sloupci 1,4 a v fadku 1,8
Upozornéni: Pokud je interval v tabulce vétsi (30 cm), zaokrouhlovani se provadi nasledovné:
0-14,9 cm - sloupecek, &i radek nejblizsi nizsi
15-30 cm - sloupecek, ¢i radek nejblizsi vyssi
Priklad: rozmér vnitfnirolety je 140 x 234,5 cm - cenu uréime ve sloupci 1,4 a v radku 2,2
rozmeér vnitfnirolety je 140 x 235 cm - cenu ur¢ime ve sloupci 1,4 a v Fadku 2,5
urolety Titan
0-4,9 cm - sloupecek, ¢i radek nejblizsi nizsi
5-10 cm - sloupecek, ¢i radek nejblizsi vyssi
Priklad: rozmér vnitfnirolety je 114,5 x 136 cm - cenu urcime ve sloupci 1,1a v fadku 1,4
rozmér vnitrnirolety je 115 x 134 cm - cenu uréime ve sloupci1,2 a v fadku 1,3
20
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8. Vseobecné obchodni podminky

§1 Obecna ustanoveni:

1. Tyto VSeobecné obchodni podminky jsou souc¢asti vSech nabidek a smluv o dodavkach zbozi a plati pro bézné a budouci obchodni vztahy.
Odlisné obchodni podminky kupujiciho jsou neplatné, neni-li vyslovné dohodnuto néco jiného. Veskera smluvni ujednani vyzaduiji k nabyti

zavaznosti pisemnou formu nebo pisemné potvrzeni prodavajicino.

2. Piredmétem kupni smlouvy jsou nasledujici zavazky smluvnich stran:

a) na strané prodavajiciho: - zavazek dodat na zakladé objednavky kupuijicimu zbozi

- zavazek prevést na kupujiciho vlastnicke pravo k dodanému zbozi za podminek stanovenych touto smlouvou

b) na strané kupuijiciho: - zavazek prevzit dodané zbozi od prodavajiciho
- zavazek zaplatit dohodnutou kupni cenu

Pro ucely této smlouvy se zbozim rozumi:

- stinici technika vyrabéna a dodavana prodavajicim, ktera je co do druhu, zplisobu provedeni a ceny specifikovana v ceniku prodavajiciho,

kupni smlouvé pripadné dodacich listech.

§ 3 Dodavka zbozi:

Dodavka zbozi bude uskute¢néna po dohodé smiuvnich stran nasledujicim zplsobem:

1. Objednavka: - zbozi bude ze strany prodavajiciho dodano kupuijicimu na zakladé jeho pisemné objednavky vychazejici z platného ceniku.

- objednavka musi obsahovat alespori nasleduijici nalezitosti:
a) Den vystaveni objednavky, den dodani zbozi.
b) Specifikaci objednaného zbozi dle dohodnutého oznaceni.
c) Podpis, razitko odbératele.

2. Termin dodavky: Dodavky se standardné uskutedriuji formou tydennich rozvoz( dle uréenych dennich rozvozovych tras na tizemi Ceské

a Slovenskeé republiky.

Horizontalni zaluzie:

STANDARD, SUPER, DESIGN EKO, IDK, MAX25, HARMONY
nestandardni provedeni (Sikminy, RAL, lamela 16 x 0,21 mm, atd.)
ELEGANCE, MONOKOMANDO

nestandardni provedeni

I-S-T SOLAR FLEX

elektricka zaluzie

elektricka zaluzie v izola¢nim dvojskle

Bambusové horizontalni zaluzie:
EURO 25, COMFORT 25, COMFORT 50

Vnitini latkove rolety:
APOLLO, CALYPSO, ORION, TITAN
nestandardni provedeni

Vertikalni zaluzie:
BLUE LINE
nestandardni provedeni
PVC lamely

Predokenni rolety:
- hlinikova lamela, provedeni rolet ve standardnich barvach a provedeni na ru¢ni
ovladani, predokenni 20° nebo podmitkovy 90° box ( v RAL 9003, RAL 8014, RAL 8019)
- hlinikova lamela, provedeni rolet na elektropohon, celoplastoveé rolety, kombi se siti,
rolety do Rono prekladl a rolety ve specialnim provedeni ( v RAL 9003, RAL 8014, RAL 8019)
- rozsifené barvy narolety - RAL 6005, RAL 9006, RAL 8003, RAL 3004, RAL 8014 (kulaty box)
- barvy RAL mimo vzornik na rolety + kasirovani
- kasirovani kombi rolet se siti

Sité proti hmyzu:

standardni provedeni (pevny ram, balkonové dvere)
rolovaci okenni, dverni, nestandardni provedeni
RAL

dvere kasir, profil s limcem, profil 25 mm

Markyzy:

standardni provedeni

nestandardni provedeni, atyp

Venkovni zaluzie:
- typ C-80, Z-90, F-80, EXT-50, INT-50 (standardni barevna skala),
standardni provedeni, zaluzie - bez kryciho plechu,
- s krycim plechem
- RAL vodici listy, profily
- nestandardni provedeni, nestandardni barvy (20 barev), atypické provedeni
- barvy RAL lamel

Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:

Doba dodani:
Doba dodani:

Doba dodani:

Doba dodani:
Doba dodani:

Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:

Doba dodani:

Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:

Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:

Doba dodani:
Doba dodani:

Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:
Doba dodani:

1tyden
dle vzajemné domluvy
2 tydny
dle vzajemné domluvy

2 tydny
3-4 tydny

2 tydny

1tyden
dle vzajemné domluvy

1tyden
dle vzajemné domluvy
3tydny

1tyden

2 tydny
3 tydny
4 tydny
6 tydnt

1tyden
2 tydny
3tydny
4-5tydna

viz cenik markyz
dle vzajemné domluvy

2 tydny
3tydny
4 tydny
5-6 tydnl
6-8 tydna

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
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VSeobecné obchodni podminky

V pripadé pravidelnych tydennich dodavek (napf. zaluzie) je uzavérka prijimani objednavek stanovena na 12 hodinu tretiho predchazejiciho dne
pred dodavkou zbozi. Objednavky prevzaté do této doby uzavérky budou vyrobeny a dodany jesté v uréeném rozvozu.

V pripadé, Ze kupuijici objednava vétsi mnozstvi zbozi, nebo celkové mnozstvi objednaného zbozi presahne vyrobni kapacity, je pro-
davajici opravnén termin dodavky pfizplsobit svym vyrobnim moznostem, o é¢emz vyrozumi kupujiciho pisemné nebo telefonicky.

3. Misto dodavky:
Nebude-li dohodnuto jinak, doda prodavajici zbozi na dohodnutou adresu kupuijiciho formou:
- vlastniho rozvozu (dle platnych priplatk()
- expedicni sluzbou (dle aktualnich cen dopravce)
- pokud misto dodavky lezi mimo dohodnutou adresu kupuijiciho, je kupuijici povinen se spajit telefonicky s prodavajicim a dohodnout vysi
a zplsob Uhrady za provedenou piepravu zbozi

4. Zpusob dodavky a obal zbozi:
- zbozi bude prodavajicim zabaleno obvyklou formou v obalech PVC ¢i karton
- v pripadé, ze kupuijici pozaduje odlisny obal zbozi, je povinen toto uvést v objednavce a dohodnout s prodavajicim tomu odpovidajici
zmeénu kupni ceny zbozi

5. Piedani aprevzeti zbozi:
a) V pripadé vlastniho rozvozu bude kupuijicimu zbozi predano v misté dodavky oproti potvrzeni jeho prevzeti na fakture, ktera plni zaroven
funkci dodaciho listu. Za doklady nutné k prevzeti a pouzivani zbozi se povazuje faktura uvedena v predchozim odstavci.
b) V pripadé dodani zbozi expedi¢ni sluzbou je povinnost predat zbozi ze strany prodavaijiciho spinéna predanim zbozi expedicni sluzbé.

§4 Kupnicena:

1. Kupni cena je ze strany kupujiciho stanovena v ceniku . V cené neni zahrnuta montaz a doprava zbozi. Ze zakladnich cenikd poskytuje
prodavajici kupujicimu (velkoodbérateli) slevu, kterou mu poskytne na rabatove listing. Tyto rabaty z(stavaiji v platnosti az do predani
novych rabat(. V pripadé, Zze dojde ke zméné cen vstupd, energii ¢i inym skute¢nostem majici vliv na cenu zbozi, je prodavajici opravnén
provést zménu kupni ceny zbozi.

2. Pro ptipad zmény kupni ceny jednotlivych druht zbozi je rozhodny den, kdy byla odeslana objednavka ze strany kupuijicino prodavajicimu
a den, kdy byl doru¢en nabidkovy list ze strany prodavajiciho kupujicimu. Pokud byla odeslana objednavka kupuijiciho predtim, nez mu byl
doru¢en zménény nabidkovy list, plati vy$e kupni ceny uvedena v plivodnim nabidkovém listu.

3. Prodavaijici si vyhrazuje pravo na zakladé dohody s prodavajicim stanovit individualni kupni cenu zbozi, napt. formou slevy z kupni ceny.

4. Smluvni strany se dohodly na uvedenych cendch, rabatech dle predaného platného odbératelského ceniku.

§5 Zplsob uhrady kupni ceny:

1. Kupnicenabude ze strany kupujiciho zaplacena v hotovosti pfi predani a prevzeti zbozi.

2. Pokud se dohodnou obé strany na tom, ze bude kupni cena zaplacena na zakladé faktury, bude mit véechny nalezitosti dariového
a ucetniho dokladu a plni zarover i funkci dodaciho listu .

§ 6 Vyhrada vlastnického prava:

Smluvni strany se dohodly, Ze kupujici nabyva vlastnické pravo ke zbozi az uplnym zaplacenim kupni ceny.

§7 Prechod nebezpedi $kody za §kody na zbozi:

Nebezpedi $kody na zbozi prechazi na kupujiciho momentem predani a prevzeti zbozi.

§8 Vady zbozi:

1. Odpovédnost za vady dodaného zbozi se fidi ustanovenim obchodniho zakoniku § 422 a nasl. pro kupni smlouvu a ustanovenimi § 560
anasl. pro smlouvu o dilo.

2. Prodavaijici poskytuje na dodané zbozi zaruku za jakost v délce 24 mésicl ode dne prevzeti zbozi. V jednotlivych pripadech miize proda-
vajici poskytnout zaruku delsi. Prodavajici neodpovida za vady zbozi vzniklé neodbornou manipulaci ze strany uzivatele. Kupuijici je povinen
seznamit treti stranu (napr. montéry, kone¢né uzivatele) s funkci a spravnou manipulaci s vyrobkem.

3. Vady zbozi a reklamace Ize uplatnit v souladu s reklamacnim fadem - viz www.climax.cz a reklamaénimi podminkami objednaného vyrobku.

§9 Prodieni:

1. Zazpozdénis dodavkou z divod( na strané prodavajiciho, ma kupuijici pravo na smiuvni pokutu 0,1% za kazdy den prodleni z ceny
nedodanych vyrobkd.

2.V pripadé zpozdéni s platbou ze strany kupuijiciho ma prodavaijici narok na uhrazeni ¢astky za pronajem dodanych vyrobku ve vysi 01%
z celkové dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

§ 10 Ostatni ustanoveni:
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze tato smlouva a rezim pravnich vztaht ze smlouvy vzniklych se fidi ustanovenimi obchodniho
zakoniku § 409 a nasl. obchodniho zakoniku ¢. 513/1991 Sh.

§ 11 Obaly:

Kupuijici ¢i objednatel prejima viastnickeé pravo k obalu zbozi dle zakona 477/2001 Sh.

§ 12 Poznamka:
Pri zakazce (objednavce zbozi) vyrabéné na dvé ¢asti (nebo ve dvou terminech) nelze zarudit stejné odstiny lamel (z diivodu moznych
odlignych odstinti lamel z vice karton(l).

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY



CUIMRX=> .

Obsah

Vnitfni latkové stinéni - manual E
n
(01]
1 Vnitrni latkové rolety 24 o
11 Vyobrazeni vyrobkd, popis a technicky popis 24
1.1.1. Vnitnilatkova roleta Apollo 24
11.2. Vnitrnilatkova roleta Calypso 25
11.3. Vnitnilatkova roleta Orion 26
114. Vnitfnilatkova roleta Titan 27
12. Ovladani 28
1.21. Ovladanirolet Apollo, Calypso a Orion 28
1.2.2. Ovladanirolety Titan 28
13. Vykresova dokumentace 29
1.3.1. Vnitnilatkova roleta Apollo 29
1.3.2. Vnitnilatkova roleta Calypso 29
1.3.3. Vnittnilatkova roleta Orion 30
1.3.4. Vnitfnilatkova roleta Titan 30
14. Navod na vyméreni 32
1.4.1. Vnitfnilatkova roleta Apollo 32
1.4.2. Vnitrnilatkova roleta Calypso 32
1.4.3. Vnitnilatkova roleta Orion 32
1.4.4. Vnitfnilatkova roleta Titan 33
15. Navod na montaz 35
1.5.1. Vnitfnilatkova roleta Apollo 35
1.5.2. Vnitnilatkova roleta Calypso 35
1.5.3. Vnittnilatkova roleta Orion 35
1.5.4. Vnitfnilatkova roleta Titan 36
16. Navod na obsluhu a udrzbu 36
1.61. Ovladaniretizkem 36
1.6.2. Ovladani elektromotorem 36
1.6.3. Ovladani pomocimadia 36
16.4. Udrzba clony 36
17. Pokyny pro spravné objednani vyrobku 37
18. Reklamac¢ni podminky 38
2. Vertikalni zaluzie - Systém Blue Line 39
21. Vyobrazeni vyrobkd, popis a technicky popis 39
22 Ovladani 42
23.  Vykresova dokumentace 42
24. Navod na vyméreni 44
25. Navod na montaz 44
26. Navod na obsluhu a udrzbu 45
217. Pokyny pro spravné objednani vyrobku 45
2.8. Reklamacni podminky 46
23

OBSAH




-

o

VYOBRAZENI VYROBKU, POPIS A TECHNICKY POPIS

-

re

24

®

CLIMRX=sS

1. Vnitini latkoveé rolety

1.1. Vyobrazeni vyrobku, popis a technicky popis

1.1.1. Vnitini latkova roleta Apollo

Vlyobrazeni vyrobku

Vnitfni latkova roleta Apollo
Obrézek €. 6

Popis vyrobku

Vnitini latkova roleta Apollo je uréena ke stinéni interiér(i ob¢anské vystavby, jako jsou kancelare, zasedaci mistnosti apod.
Montaz z ukotvenim na sténu nebo strop je velmi snadna a rychla. Barva hlinikové konstrukce je prirodni elox nebo bila,
plastoveé dily jsou Sedé nebo bilé. Vnitfni roleta Apollo se ovlada stribrnym nerezovym nebo plastovym bilym fetizkem

a nebo elektromotorem.

Technicky popis vyrobku

Jedna se o velmi jednoduchou konstrukci bez navijeciho boxu a bo¢niho vedeni, ktera je ovladana retizkem nebo elektromoto-
rem. Latka je navijena na hlinikovou extrudovanou htidel o priiméru 34 mm. Hridel je uchycena v boc¢nich drzacich, které mohou
byt kotveny ve sméru strop nebo sténa. Zakoncenilatky je provedeno hlinikovym extrudovanym profilem kulatého priifezu

o priméru 22 mm. Zarizeni je odolné proti nepriznivym vliviim, jako je vihkost, prach i proti mechanickému poskozeni.

Parametry clony:
* Vlyobrazeni a popis komponent( - viz Cenik str. 4
* Meznirozméry - viz Cenik str. 4

VYOBRAZENI VYROBKU, POPIS A TECHNICKY POPIS
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1.1.2. Vnitinilatkova roleta Calypso

Vlyobrazeni vyrobku

-

VYOBRAZENI VYROBKU, POPIS A TECHNICKY POPIS

Vnitini latkova roleta Calypso
Obrazek ¢.7

-

re

Popis vyrobku

Vnitini latkova roleta Calypso je variabilni stinici clona uréena pro zastinéni mistnosti pred pfimymi sluneé&nimi paprsky v rodin-
nych domech a bytech.

Jedna se o volné visici roletu bez krytu navinu, vodicich nebo krycich list, oviadanou plastovym samoareta¢nim retizkem. Tuto
roletu je vhodné montovat na zed nebo strop pripadné na ram plastového nebo drevéného eurookna. Samoaretacni retizkové
ovladani umoziuije zastavit a nastavit roletu v jakékoliv pozici bez dalgiho aretovani fetizku na ram okna. Retizek je potom
mozné opatfit funkénim designovym zavazim, které napina retizek a nedochazi tak k jeho deformaci a moznosti pfivieni mezi
ram a kridlo okna.

Roleta Calypso se diky svym barevnym moznostem komponentt a Siroké skale nabizenych latek vyznacuje moznosti perfekt-
niho sladéni stinici clony s Vasim interiérem.

Technicky popis vyrobku

Jednoducha konstrukce rolety se sklada s hlinikové hridele o prdméru 25 mm, na kterou je samoaretac¢nim fetizkem navijena
latka, tuto potom nesou dvé plastoveé konzole, které Ize ukotvit do zdi nebo stropu pripadné na ram okna. Zakoncéeni latky je
provedeno hlinikovym extrudovanym ,Z* profilem.

Barvy drzaku:
Bila, Bézova, Lososova, Svétle zelena, Tmavé zelena, Svétle modra, Tmavé modra, Zluta, Hnéda, Razova.

Parametry clony:
* Vyobrazeni a popis komponentt - viz Cenik str. 7
* Meznirozmeéry - viz Cenik str. 7

P B B 25
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1.1.3. Vnitini latkova roleta Orion
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Vlyobrazeni vyrobku

Vnitfni latkova roleta Orion
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Popis vyrobku

Vnitini latkova roleta Orion je stinici clona uréena pro zastinéni mistnosti pred primymi slune¢nimi paprsky. Box a lity rolety
jsou nabizeny jak v zakladnich barvach tak i v barvach imitaci dfeva, aby esteticky doplnily jakykoliv interiér Vaseho domu ¢i

bytu. Tuto roletu je vhodné montovat na ram plastovych oken, respektive na okenni zasklivaci listy.

Technicky popis vyrobku

Roletu Orion tvori pevny kryt navinu a krycilisty z extrudovaného hliniku jenz dovoluji s pouzitim vhodné latky vytvorit zatem-
fujici clonu s minimalnimi prosvity a tak ochranit nejen Vas interiér ale i Vase soukromi. Latka je navijena na hlinikovou hfidel
o priméru 17 mm, ta je potom usazena v nosnicich, které se ukotvuji na zasklivaci listy ramu okna. Nosniky dale umoznuji
aretaci hfidele a to dle velikosti navinu latky nebo hloubky zasklivacich list. Roleta je ovladana samoaretacnim fetizkovym
mechanismem jenz dovoluje roletku zastavit a nastavit v kterékoliv funkéni poloze bez dalsiho aretovani retizku na ram okna.
Latka je dole zakonéena zavazim typu Z.

Barvy boxu a vodicich list:

Bila, Stiibrna (RAL 9006), Svétly dub, Tmavy dub, Mahagon, Visen.

Parametry clony:

* Vyobrazeni a popis komponent( - viz Cenik str. 10
* Mezni rozméry - viz Cenik str. 10

VYOBRAZENI VYROBKU, POPIS A TECHNICKY POPIS
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1.1.4. Vnitinilatkovaroleta Titan

Vlyobrazeni vyrobku

Vnitfni latkova roleta Titan
Obrazek ¢.9

Popis vyrobku

Vnitfni latkova roleta Titan je stinici clona uréena k absolutnimu zatemnéni typizovanych stfesnich oken Fakro, Velux, Roto
a Okpol. Jedna se o kazetovou vnitini latkovou roletu s hlinikovym krytem navinu a postrannimi vodicimi listami, ovladanou
pruzinovym mechanismem. Tuto roletu je vhodné montovat do typizovanych stfesnich oken souc¢asnych vyrobcU. Roleta
se dodava jak v zakladnich barvach tak i v barvach imitace dreva, aby ucelné doplnila dfevéné nebo hlinikové stfe$ni okno
Vaseho podkrovniho interiéru.

Technicky popis vyrobku

Roleta Titan je slozena z pevného krytu navinu a vodicich list z extrudovaného hliniku. Tato clona je za pouziti vhodné latky piné
zatemnujici bez jakéhokoliv prosvitu nebo tepelného priiniku sluneénich paprsku do interiéru. Latka se naviji na hlinikovou hridel
o priméru 25 mm, ktera je nesena mechanismem ukotvenym do horniho kryciho profilu. Pruzinovy mechanismus je opatien
brzdami, které slouzi k nastaveni a zastavenirolety v kterékoli pozici. Tyto brzdy zaroven chrani cely mechanismus proti preto-
¢eni nebo jinému dalSimu namahani celého systému.

Barvy boxu a vodicich list:
Bila, Stribrna (RAL 9006), Tmava borovice, Svétla borovice.

Parametry clony:
* Vyobrazeni a popis komponentt - viz Cenik str. 13
* Meznirozméry - viz Cenik str. 13

VYOBRAZENI VYROBKU, POPIS A TECHNICKY POPIS
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1.2. Ovladani
1.2.1. Ovladani rolet Apollo, Calypso a Orion

Ovladani fetizkem

Toto ovladani je spojeno primo s hrideli, na kterou je navijena latka. Pomoci fetizku se clona stahuje a vytahuije.

Ovladani elektromotorem (pouze Apollo)

Elektromotor je umistény uvnitf hridele a je ovladany pomoci vypinace. Koncové polohy motoru jsou nastaveny z vyroby.
Dodavka nezahrnuje vypina¢. Chod a funkénost je podminéna $etrnym zachazenim pfi ovladani.

Upozornéni: Zapojeni musi provadét osoba znald!
Nikdy nesmi byt zapojeny dva motory na jeden spinac, nutno pouzit oddélovaci relé!

Elektromotor - technické udaje (standardni motor): Tabulka ¢. 38
Typ: TAV 34 5/24 Jmenovity kroutici moment: 5Nm
Jmenovité napéti: 230 V~/50Hz Jmenovity prikon: 1830 W
Odbér proudu: 0,65A Max. doba nepretrz. provozu: 4 min
Jmenovité otacky: 24 ot/min Stupen kryti: IP 44

faze (Cerny nebo hnédy)
nulovy vodi¢ (modry)
potencial zemé

Schéma zapojeni elektromotoru,
Obrazek ¢.10

1.2.2. Ovladanirolety Titan
Ovladani pomoci madla:

Ovladaci madlo je prichyceno ke spodnimu profilu. Pfi nahnuti tohoto madla dochazi k uvolnéni brzdi¢ek ve vodicich profilech,
které umozni vytahnuti nebo stahnuti rolety.

OVLADANI
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1.3. Vykresova dokumentace
1.3.1. Vnitinilatkova roleta Apollo

Siika latkové rolety *+ 3 mm (objednaci rozmér)

%
(©)

-l

Sifka latky = sifka latkové rolety - 55

J
VYKRESOVA DOKUMENTACE
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Vnitfni latkova roleta Apollo - ovladani fetizek, Obrazek ¢. 11
1.3.2. Vnitini latkova roleta Calypso
Siika latkové rolety *+ 3 mm (objednaci rozmér) 58

025
41

Sifka latky = sitka latkové rolety - 45,5

% vysky rolety

vyska latkové rolety
vyS§ka latkové rolety

Vnitini latkova roleta Calypso - ovladani retizek, Obrézek ¢. 12

; p 29
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1.3.3. Vnitini latkova roleta Orion
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+0 mm

Sifka latkové rolety 3 mm

objednaci rozmér

% vysky rolety

+5 mm
-2 mm

ka latkové rolety

vys

N
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Vnitini latkova roleta Orion - ovladani retizek, Obrazek ¢. 13

1.3.4. Vnitrni latkova roleta Titan

PVC rohova

Vyrobni ¢islo

stfesSniho okna

krytka

Latka

Hlinikovy

horni profil

Hlinikovy

Sténa

Stiesni okno

Hlinikova bo¢ni

spodni profil

Kartacek

Madlo

vodici lista

Vyska latkové rolety £ 1 mm

PVC krytka

Vnitfni latkova roleta Titan - ¢elni pohled, Obrazek ¢. 14

Siika latkové rolety + I mm

bocni listy

VYKRESOVA DOKUMENTACE
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Vnitini latkova roleta Titan

Objednaci rozmér

@ Sitka latkové rolety + 1 mm @\‘

Vnitini latkova roleta Titan - podélny a svisly fez, Obrazek ¢. 15

VYKRESOVA DOKUMENTACE

VYKRESOVA DOKUMENTACE
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1.4. Navod na vyméreni
1.4.1. Vnitinilatkova roleta Apollo

Sitku i vysku rolety vymétujeme véetné drzakl (objednaci rozmér) a to minimalné ve trech mistech - nahote, uprostied
a dole. Sitka latky je o 55 mm mensi nez je &itka kompletni rolety. Pfi vyméreni doporudujeme poditat s prostorem 15 mm
od prilehlé stény pro pfipadnou demontaz rolety.

1.4.2. Vnitini latkovaroleta Calypso

Sitku i vy$ku roletky vymétujeme véetné drzakd (objednaci rozmér) a to minimalné ve tfech mistech - nahote, uprostred
a dole. Sitka latky je 0 45,5 mm mensi nez je $itka kompletni roletky. Pfi vyméteni doporudujeme pocitat s prostorem 15 mm
od prilehlé stény pro pfipadnou demontaz rolety.

1.4.3. Vnitini latkova roleta Orion

Sitku a vysku rolety zaméfujeme na nejrozevienéjsi vnitini hrané zasklivacich ligt a to minimalné ve ttech mistech - nahore,
uprostfed a dole.

Vyméreni vnitfni latkové rolety Orion pomoci pfipravku

Pripravek prilozime tak, aby plastova konzole dosedla na zasklivaci listu (Obr. 16).

Ryskou na ram okna oznac¢ime rozmér ,A* na jedné i druhé strané.

Zmeérime rozmér mezi ryskami ,A‘ - ,A* (Obr. 17) a pfipoéteme 20 cm.

Dostaneme tak presny rozmér, ktery je nutno zapsat do objednavky.

Vys$ku méfime budto stejnym zplisobem a nebo zméfime metrem nejvétsi rozmér mezi zasklivacimi listami.

oN W

Pripravek

A

Zasklivaci lista Rozmér A-A
%

N

Ram okna Sklo

C T

Prilozeni pfipravku a oznaceni rysky A, Obrazek ¢. 16 Mérenirozméru ,A* - A", Obrazek ¢. 17

Vzdy je nutno zapsat do poznamky zda se jedna o kolmé &i zkosené zasklivaci listy. Prfi vymeéreni je nutno pocitat s 15 mm pros-
torem od osténi pro pripadnou demontaz roletky a s prostorem minimalné 2 cm od kliky okna k zasklivacim listam.

1.4.4. Vnitini latkova roleta Titan

Dlouholety vyvoj této rolety umozriuje jednoduché zaméreni, kdy stadi z typizovaného okna opsat do objednavkového formulare
¢islo vyrobce a ¢islo okna. Tyto udaje jsou vzdy uvedeny v pravém hornim rohu okenniho ramu (viz Manual str. 30, obrazek ¢&. 14).
Pokud se jedna o netypizované stfesni okno (na okné nebyl nalezen stitek vyrobce s kédem okna), potom je nutné zadat
do objednavky sitku A, C, vysku B, D a hloubku E dle obrazku ¢. 18, str. 33.

Priklad: A=100cm,B=120cm,C=95cm,D=115cm,E=3cm.

NAVOD NA VYMERENI



Vnitini latkova roleta Titan
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AaB
CaD
Zasklivaci lista
NN E
Ram okna Sklo

Rozméry rolet u typizovanych oken

rozmeér A - sirka v nejrozsirenéjsim bodée
rozmér B - vyska v nejrozsirenéjsim bodé
rozmér C - Sirka u skla
rozmér D - vySka u skla
rozmér E - hloubka zaskleni

Vymeérfeni netypizovaného stfesniho okna
Obrazek ¢. 18

Tabulka ¢. 39

Tabulka ¢. 40

VYROBCE OKNA: FAKRO

VYROBCE OKNA: ROTO 43H/73H/73K

ROZMER SIRKA » TYP OKNA SIRKA ROLETY VYSKA ROLETY
TYP OKNA OKIA coery  VYSKAROLETY 56 - 205
FT 01 55x78 39 612 11/6 100 498
FT 02 55 % 98 39 812 11/14 100 1258
FT 03 66 x 98 50 812 11/41 100 1038
FT 04 66 x 118 50 1012 11/9 100 838
FT05 78x98 62 812 /14 80 1258
FT 06 78x 118 62 1012 9/16 80 1458
FT 07 78 x 140 62 1232 9/t 80 1038
FT 08 94 x 118 78 1012 9/9 80 838
FT 09 94 x 140 78 1232 7/14 60 1258
FT10 T4 x 18 %8 1012 7/1 60 1038
FT12 134 x98 118 812 7/9 60 838
FT13 78 x160 62 1432 6/14 51 1258
6/11 51 1038
Tabulka . 41 5/M 40 1038
VYROBCE OKNA: ROTO 61H/62H/84H 5/9 40 838
- , 5/7 40 638
TYP OKNA SIRKA ROLETY VYSKA ROLETY .
13/14 117 1218 ' Tabulka & 42
13/9 P 798 VYROBCE OKNA: ROTO 64K/84K
13/7 17 598 TYP OKNA SIRKA ROLETKY VYSKA ROLETKY
4 97 1218 13/14 146 1206
/1 97 99,8 13/9 146 796
19 97 798 13/7 946 586
17 a7 59,8 1114 946 1206
9/16 77 8 /1 946 986
o/14 77 1218 /9 946 796
o/ 77 208 /7 946 586
9/9 77 798 o/ 746 1206
o/7 77 598 o/ 746 986
7/16 57 M8 9/9 746 796
7/14 57 1218 o/7 746 586
71 57 998 7714 546 1206
7/9 57 798 71 546 986
777 57 59,8 7/9 546 796
6/ 48 1008 777 546 586
6/14 48 1218 6/11 456 986
5/1 a7 008 5/11 346 986
5/9 a7 798 5/9 346 796
5/7 a7 508 5/7 346 586

NAVOD NA VYMERENI
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Tabulka & 43
VYROBCE OKNA: VELUX
VELUX DO ROKU 2000 VELUX PO ROKU 2000
TYP OKNA SIRKA ROLETY VYSKA ROLETY TYP OKNA SIRKA ROLETY VYSKA ROLETKY
102 397 574 co2 383 54
104 397 e co4 383 74
204 50,7 774 FO4 493 74
304 613 74 Mo4 613 74
404 773 74 PO4 773 74
604 973 74 S04 973 74
804 17,3 74 uo4 17,3 74
206 50,7 974 FO6 493 94
306 613 94 M06 613 94
406 773 94 P06 773 94
606 973 94 06 973 94
806 13 94 uos 173 94
308 613 116 MO8 613 116
408 773 116 P08 773 116
608 973 116 S08 973 116
808 3 116 uo8s 173 116
310 613 136,2 M10 613 1362
410 773 1362 P10 773 1362
610 973 1362 s10 973 1362
810 3 1362 u10 13 1362
Tabulka 6. 44
VYROBCE OKNA: OKPOL

TYP OKNA ROZMER OKNA SIRKA ROLETY VYSKA ROLETY

oT 01 55X 78 388 614

OoT 02 56 x 98 388 814

o703 64x98 478 814

OT 04 64 x 118 478 1004

0T 05 78x98 618 814

OoT06 78 x 118 618 1004

oT 07 78 x 140 618 1234

oT08 78 x160 618 1434

OT 09 94 x 118 778 1004

0T 10 94 x 140 778 1234

oTn 114 x 118 978 1004

oT 12 114 x 140 97,8 1234

oT13 134x98 178 814

NAVOD NA VYMERENI
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Navod na montaz

1.5.1. Vnitinilatkova roleta Apollo

Montaz clony Apollo je rychla a snadna, nutné je pouze dodrzet presné ulozeni ve vodorovné poloze.

Pomtcky k montazi: vrtacka, sada vrtak(, hmozdinky, kiizovy $roubovak, maly Sroubovak, niz.

Vlastni montaz:

1.

o DD

Rozbalime clonu a pfipravime si komponenty k montazi.

Pomoci vrutl a hmozdinek priSroubujeme boc¢ni drzaky na strop nebo sténu.
Vsunutim hridele mezi bo¢ni drzaky uchytime clonu.

Na bo¢ni drzaky nacvakneme krytky.

Stahovanim a vytahovanim clony vyzkousime spravnou funkénost.

1.5.2. Vnitini latkova roleta Calypso

Montaz clony Calypso je rychla a snadng, nutné je pouze dodrzet presné ulozeni ve vodorovné poloze.

Pomticky pro montaz: vrtacka, sada vrtakd, hmozdinky, kiizovy Sroubovak, maly Sroubovak a nliz.

Vlastni montaz:

1.

w N

Pomoci dodanych vrutt a podlozek prichytime konzoly za pomoci hmozdinek do stény nebo stropu tak, aby konzola
s ¢tverhrannym vnitfnim ulozenim byla na strané pozadované pro ovladani.

Vsunutim hfidele s navinem latky do ¢tyrhranného ulozeni a nasledného nacvaknuti druhého konce uchytime clonu.
Zkontrolujeme krajni dorazy retizku, pfipadné upravime.

Stahnutim a vytahnutim clony vyzkousime jeji funkénost.

1.5.3. Vnitini latkova roleta Orion

Montaz clony Orion je jednoducha a snadna, nutné je pouze dodrzet presné ulozeni ve vodorovné poloze.

Pomticky pro montaz: vrtacka, sada vrtak, kiizovy Sroubovak, maly Sroubovak, n(iz, tuzka.

Vlastni montaz:

1.

o s~ D

Hlinikovy box s navinem pfilozime v horni ¢asti ramu k zasklivacim listam a vyznacime si misto pro vruty.
Po navrtani dér prichytime box vruty.

Na zasklivaci listy pfilepime pomoci oboustranné pasky kryci listy.

Zkontrolujeme krajni dorazy retizku, pfipadné upravime.

Stahnutim a vytahnutim clony vyzkousime jeji funkénost.

NAVOD NA MONTAZ
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1.5.4. Vnitini latkova roleta Titan

Pomlicky pro montaz: vrtacka, sada vrtakd, kiizovy Sroubovak, maly Sroubovak, n(iz, tuzka.

Vlastni montaz:

1. Kvnitfni strané okenniho ramu stfesniho okna prilozime levou a pravou vodici listu a vyznacime si misto pro vruty.

2. Kokennim ramu prichytime vruty obé vodici listy a to pouze ve spodni ¢asti do ovalnych otvord, vruty uplné
nedotahujeme.

3. Po uchyceni obé vodicilisty vyklopime smérem na sebe a nasadime na né horni kryt, brzdi¢ky na spodnim zavazi
souc¢asné vsuneme do kolejnic vodicich profild.

4. Clonu nyni vyklopime smérem od sebe do okenniho ramu a prichytime vruty v horni ¢asti oba vodici profily, potom
napevno dotahneme i vruty ve spodni ¢asti.

5. Zatahnutim respektive vytahnutim roletky vyzkousime jeji funkénost.

6. Pokud je funkce brzdéni ve spodni nebo horni ¢asti rolety omezena, je nutné pouzit dodané podlozky,které se umisti
v bodech uchyceni.

7. Opét vyzkousime funk&nost a nasadime rohove krytky profilu.

1.6. Navod na obsluhu a udrzbu

1.6.1. Ovladani retizkem

Latka se stahuje nebo vytahuje zatahnutim nerez fetizku dol(i na jednu ¢i druhou stranu.

1.6.2. Ovladani elektromotorem

Latka se stahuje nebo vytahuje pomoci tlagitek ,Nahoru* nebo Dol na prepinaci.

1.6.3. Ovladani pomoci madia

Roleta se ovlada madlem, které po uchopeni a jemném zatlaceni smérem dol uvolni brzdy. V této poloze madla mizeme
s clonou manipulovat. Povolenim tlaku na madlo aretujeme clonu ve zvolené poloze.

1.6.4.Udrzba clony

Zadna specialni udrzba neni nutna.

NAVOD NA MONTAZ, NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU
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7. Pokyny pro spravné objednani vyrobku

Terminy pro zadavani objednavek do vyroby, terminy dodani - viz Cenik, str. 20, tabulka &. 37.

Ukazka objednavky pro latkové rolety: Tabulka ¢. 45

oz1| DODAVATEL Datum dodani:

CLIM“X%Z_._3® OBJEDNAVKA I

VNITRNIHO LATKOVEHO STINENI
SERVIS CLIMAX a.s. Datum objednani:

Jasenice 1253, 755 01 Vsetin 11
Tel./Fax: 571 405601 - 2

Calypso, Orion, Apollo, Titan (netypizované rozméry) Titan (typizované rozméry)
x . . -~ - PP * délka barva vyrobce iyl barva - ¥
c. Odbératel & / zak.&. typ Sifka vyska pocet ** Jatka ovladani tetizku Kkomponentd okna ::(Srllt; komponentd ** |atka | pocet
F. rolety (cm) (cm) (ks) (L/P) (cm) (kod) (nazev) (kod) (ks)
1 10 1V A% VI | vil| vill IX X XI XTI | X1 XIV XV _[XVI
2
Upozornéni:

* Pokud neni uvedeno jinak potom se fetizek dodava v délce 2/3 vysky rolety
**  Kod latky se sklada ze tfi Cisel
*** Vyrobni ¢islo stfesniho okna (viz manudl vnitfniho latkového stinéni)

OBJEDNATEL Poznémky:
Razitko:
XVII XVIII
Podpis:
SPOLECNE S VYROBKEM PREBIRAME VLASTNICKE PRAVO K OBALU DLE ZAKONA 477/2001 Sb.
Legenda: ) Den dodani rolet.
(I Den objednanirolet.
(m Zde odbératel uvadi své odbératelskeé Cislo a ¢islo zakaznika.
(V) Zde si zakaznik voli, jaky typ rolety ma dostat. Uvadi se zde nazev typurolety.
(V) Sitka rolety v cm (viz manual, str. 32, kap. 1.4. Navod na vymeéfeni), pozor na max. hodnotu.
(V1) Vys$ka rolety v.cm (viz manual, str. 32, kap. 1.4. Navod na vyméreni), pozor na max. hodnotu.
v Pocet objednanych rolet.

(VI Barva a typ latky (viz Vzornik latkovych rolet), kod latky se sklada ze tfi Cislic

(viz Manual str. 38, Obrazek ¢&. 19, Stitek ze vzorniku latek).

(IX) Strana ovladanileva (L) nebo prava (P).
(X) Délka ovladaciho fetizku v cm.
(X1) Barva komponent( (viz cenik, kap. 1.2, 2.2, 3.3, 4.3), kod se sklada z jednoho pismene a dvou gislic.

()} Vyrobce sttesniho okna (Velux, Fakro, Roto, Okpol).

(X1 Cislo okna je vzdy uvedeno v pravém hornim rohu ramu stre$niho okna (napt. GGL 306, FT04 apod.).
(XIV) Barva komponenttl (viz cenik, kap. 4.3), kod se sklada z jednoho pismene a dvou dislic.

(XV) Barva a typ latky (viz Vzornik latkovych rolet), kod latky se sklada ze tfi &islic.

(XVI) Poc&et objednanych rolet.

(XVII) Razitko zakaznika (nebo nazev firmy a sidlo).

(XVII) Poznamky k objednavce rolet.

POKYNY PRO SPRAVNE OBJEDNANI VYROBKU
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Pokyny pro spravné objednani vyrobku

~
4| cuvinxes 127 C

Nz ul

100% POLYESTER

QEEBIEEp

Legenda: 1. kod latky
2. cenova hladina
3. tech. specifikace latky (viz vysvétlivky
na zadni strané vzorniku latkovych rolet)
4. vaha latky
. hrubost latky
6. slozenilatky

6]

Stitek ze vzorniku latek, Obrazek ¢. 19

1.8. Reklamaéni podminky

Zaruka na tyto produkty je 2 roky.

Opravnéné reklamace:

- rozmér latkove rolety mimo vyrobni tolerance,

- latkova roleta byla dodana v jiném barevném provedeni, nez si zakaznik objednal.

Zaruka se nevztahuje na:

- vady zbozi zplsobené jinym pouzivanim vyrobku, nez ke kterému je urcen,

- vady zplsobené mechanickym poskozenim ze strany uzivatele,

- vady zplsobené chybnou montazi, popi. montazi do nevhodného prostiedi (nadmérna vihkost, prasnost),

- vady, na které byl kupuijici predem upozornén (zvlasté pak zavady vzniklé z diivodu prekroceni garantovaného

rozméru nebo atypického provedeni, atd.),

- odchylky v typu a mnozstvi zplsobené chybnou objednavkou,

- odchylky v rozmérech nepiesahuijici vyrobni tolerance (viz manual str. 29, kap. 1.3. Vykresova dokumentace),

- odlisné odstiny latek a konstrukce u zakazek (objednavek zbozi), které jsou vyrabény na dvé nebo vice
c¢asti (nebo ve dvou &i vice terminech a nebo velkych objemech),

- prohnuti profilu rolety v toleranci £3 mm oproti zadanému rozméru.

REKLAMACNI PODMINKY
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2. Vertikalni zaluzie - systém Blue Line

2.1.Vyobrazeni vyrobku, popis a technicky popis

Vlyobrazeni vyrobku

!
:

Vnitini latkova zaluzie Blue Line, Obrazek ¢. 20 Vnitini plastova zaluzie Blue Line, Obrazek ¢. 21

Popis vyrobku

Zaluzie Blue Line je uréena pro instalaci do interiéru. Hodi se jak pro montaz pred okenni vyklenek, tak k oddéleni prostori.
Montaz Ize provést na sténu, strop nebo pomoci zapusténého horniho nosiée. Zaluzie Blue Line je opatiena latkovou lamelou
o Sifce 127 mm nebo 89 mm v riizném barevném provedeni. V nabidce je 133 barev ze 14-ti druh( latek. Horni nosi¢ a ostatni
komponenty jsou bilé.

Vertikalni Zaluzie Blue Line s PVC lamelou Ize vyuzit zejména tam, kde to vlastnosti klasickych latkovych Zaluzii neumoznuii.
Jedna se napt. o prostory se zvySenou vihkosti ¢i prasnosti. Tento typ vertikalnich zaluzii m(ize byt vybaven jednou z 22-ti
vzor(l lamel.

Technicky popis vyrobku

Latkova lamela: Systém je postaven na hornim bilém nosici z oboustranné lakovaného hliniku o rozmérech 46 x 25 mm. Uvnit¢
nosice je vlozena hlinikova tridrazkova osa o priméru 6 mm, ktera je ukotvena v pirevodovce. Po této ose se pohybuiji jezdci,
na nichz visi vésacky lamel. Materialem latkovych lamel maze byt 100 % polyester, smés polyesteru a baviny, 100 % sklenéné
vlakno, 100 % PVC nebo specialni reflexni latka do pogitasovych mistnosti. Sitka latek u tohoto typu miize byt 127 mm nebo
89 mm. Vypnuti latkovych lamel zajistuji tézitka umisténa v jejich spodni ¢asti a nezadouci pohyb lamel (napf. pfi priivanu)
zajistuji roztecoveé retizky. Ovladani, které je u tohoto systému mozné v péti variantach, je zajisténo retizkem a provazkem.
Provazek je proti krouceni zabezped&en zavazim ovladaciho provazku. Zaluzie je upevnéna pomoci klipst, které jsou Sroubky
primontovany ke konzole visici na stropé ¢i sténé. Naroky na udrzbu jsou minimalni. Latky maiji antistatickou upravu, jsou
barevné a tvarové stalé.

Plastova lamela: Systém je postaven na hornim nosic¢i z oboustranné lakovaného hliniku o rozmérech 46 x 25 mm. Uvnitf
nosice je vlozena hlinikova ttidrazkova osa o priiméru 6 mm, ktera je ukotvena v prevodovce. Po této ose se pohybuiji jezdci,
na nichz visi vésacky lamel. Tento typ je vybaven plastovymilamelami z obsahlého vzorniku, které umoznuiji sladit zaluzii

s kazdym interiérem. Sitka lamel u tohoto typu je 89 mm. Ovladani, které je u tohoto systému mozné v péti variantach, je zajis-
t&no retizkem a provazkem. Provazek je proti krouceni zabezpeden zavazim ovladaciho provazku. Zaluzie je upevnéna pomoci
klips(, které jsou Sroubky primontovany ke konzole visici na stropé ¢&i sténé.

VYOBRAZENI VYROBKU, POPIS A TECHNICKY POPIS
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Vyobrazeni vyrobku, popis a technicky popis

Technicky popis vyrobku

-

VYOBRAZENI VYROBKU, POPIS A TECHNICKY POPIS

Parametry zaluzie:
* Vyobrazeni a popis komponent( - viz Cenik str. 17
* Mezni rozméry, standardni provedeni - viz Cenik str. 17

Specialni provedeni zaluzie:
* Sikmé provedeni

Vlastnosti jednotlivych latek z naSi kolekce: Tabulka ¢. 46
o RAMAZ ILA- UV-STALOST PROPUSTNOST ABSORBCE ODRAZIVOST
SARVY S T e i
3 Suntime svétlé 100 % polyester 200 0,35 6-7 29 20 51
tmaveé 100 % polyester 200 0,35 6-7 6 63 31
Shantung svétle 100 % polyester 170 0,41 7-8 35 31 34
tmaveé 100 % polyester 170 0,41 7-8 16 69 15
\ Roma svétlé 100% polyester 240 0,6 6-7 36,5 13 50,5
N tmaveé 100% polyester 240 0,6 6-7 20 45,9 30,5
ltaca svétle |55 % bavina, 45 % polyester 240 0,59 6-7 33,4 15,6 51
tmaveé |55 % bavina, 45 % polyester 240 0,59 6-7 13 65,7 21,3
Tokyo svétlé 100 % polyester 260 0,54 6-7 40,3 12,7 47
tmaveé 100 % polyester 260 0,54 6-7 15 63 22
Quebec svétle 100 % skelné viakno 275 0,47 6-7 243 15 60,7
tmaveé 100 % skelné vlakno 275 0,47 6-7 8 60 32
&U?_ﬁ;?w) vSechny | 100 % polyester + Al vrstva 73 0,2 5-6 8 41 51
Reflex svétlé 100 % polyester 360 0,55 5-6 5 10 85
tmavé 100 % polyester 360 0,55 5-6 5 5 90
Trevira bilé 100 % trevira CS 255 0,5 7-8 55 5) 40
barevné 100 % trevira CS 255 0,5 7-8 15 70 15
Nettuno svétlé 100 % polyester 260 0,42 6-7 4 29 67
tmave 100 % polyester 260 0,42 6-7 9 1" 80
Airone vsechny [100 % fibra di vetro (PVC folie) 415 0,3 7-8 0 25 75
Creppé vSechny 100 % polyester 189 0,48 - - - -
Moznosti piekryti lamel: Tabulka ¢. 47
PREKRYT .TYP.VERTIKALNI' ZALUZIE —
127 mm - Sikmina 89 mm 89 mm - Sikmina
u ovladani ano, omezené ano, omezené ne ne
od ovladani ano ey o,m eze[l SERSmID ano, omezené do 1,5 mb ey or:nezerlé do15mb
delky prepony delky prepony

omezené ... prekryti=5mm

TECHNICKY POPIS VYROBKU




CUIMRX=>

Vyobrazeni vyrobku, popis a technicky popis

UrCeni Sifky stazené Zzaluzie

-

Vertikalni Zaluzie Blue Line - Sifka stazené zaluzie pro typ ovladani1a 2 - vice viz obrazek nize Tabulka ¢. 48

SIRKA ZALUZIE (cm)
SOV VA= lamely 127 mm
NS G0 lamely 89 mm 67 12,4 19 24,7 314 371 437 494

Sirka Zaluzie 12 Sirka Zaluzie 12

60* sifka stazené Zaluzie 70* ‘ 60* 70*‘
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Sifka roztazené Zaluzie

Sifka Zaluzie 12 Sifka Zaluzie 12

| 40* Sifka stazené Zaluzie 50* 40* 50*
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§ifka roztazené zaluzie J_’

* Vzdalenost dojezdu jezdce

Vertikalni zaluzie Blue Line - Sirka stazené a roztazené zaluzie, Obrazek ¢.22

URCENI SIRKY STAZENE ZALUZIE
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2.2. Ovladani

< Ovladani fetizkem a provazkem
o
<L Lamely je mozno shrnovat k jedné &i druhé strané, do obou stran jako oponu nebo na stted. Zaluzie se ovladaiji jednoduse, hladce
SI a bezporuchoveé. Jedinou zasadou, kterou je tfeba dodrzovat, je natocit lamely zaluzie do kolmé polohy dfive, nez je zaéneme
o shrnovat. Zakladnim zplsobem ovladani je kombinace fetizku a provazku (fetizek pro nataceni lamel, provazek pro jejich posun).
Upozornéni: Minimalni délka ovladaciho fetizku je 70 cm.
2.3. Vykresova dokumentace
7/
127 Tzl
- & (89)
127
o2 (89) o2 |
5 5 /¢
% | L= g //
///
L
=
e N/ i
z min. 20 ’
'-'EJ )
=
2 fl
O
o
<L S
>
8 fl
L
o
~§ Vertikalni zaluzie Blue Line - montaz na strop Q| 4
amontaz na sténu, Obrdzek ¢. 23 g
g

OVLADANI, VYKRESOVA DOKUMENTACE
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X - Sitka zakladny

Vertikalni zaluzie Blue Line - vymeéreni Sikmého provedeni, Obrazek ¢. 24

Prekryti

Vertikalni Zaluzie Blue Line - priklady Sikmého provedeni, Obrazek ¢. 25
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NAVOD NA VY
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NAVOD NA MONTAZ

2.4. Navod na vymeéreni

Sirka ... § - Piiinstalaci do otvoru bude Zaluzie sahat od jedné boéni stény az ke druhé boéni sténé. Sitku otvoru zmétime
vzdy v mist&, kde bude vertikalni zaluzie namontovana. Sitku zaluzie potom vypoditame tak, ze od namérené &irky otvoru
odedétéme 0,5 az1,5cm.

Priinstalaci pred otvor (nej¢astéji pro okno) vypocitame Sirku zaluzie tak, ze k namérené Sifce otvoru pripocitame 20 az 30 cm
(aby na kazdé strané byl pfesah 10 az 15 cm). Pokud je z estetického hlediska vhodnéjsi vétsi presah, Ize jej samoziejmé doporucit.

Vyska ... v - Vy$ku zméfime vzdy v misté, kde bude Zaluzie nainstalovana. Méfi se celkova vyska véetné horniho profilu.
Zaluzie mUze sahat po parapet nebo az po zem. Zmétime vysku na obou stranach (pokud jsou vysky na jednotlivych stranach
rozdilné, pouzijeme tu kratsi) a vysku Zaluzie potom vypocitame tak, ze od namérené vysky ode&téme 2 az 3cm (vyska
k parapetu) nebo 3 az 5 cm (vyska k podlaze).

Vyska ... v (pfi vymérovani Sikmych Zaluzii) - viz Manual str. 43, Obrazek ¢. 24
1. oznacime bod A
2. oznac¢ime bod B
3. spustime svislici z bodu A a oznac¢ime bod C
4. spustime svislici z bodu B a ozna¢ime bod D

Body A-C jsou nejmensi vyska zaluzie, body B-D jsou nejvétsi vyska a body C-D jsou Sitka zakladny. Vzdalenost z bodu A
do bodu B neni totozna s délkou listy.

Upozornéni: Ve vrcholu Sikmin vznika mezera. Cim je uhel vrcholu ostiejsi, tim je tato mezera vétsi.

Poznamka: Vyméreni a montaz vertikalnich zaluzii atypickych tvar( (tzn. s$ikmé, ...) doporu¢ujeme konzultovat s vyrobcem.

2.5. Navod na montaz

Pomticky k montazi: vrtacka, sada vrtakd, hmozdinky, kiizovy Sroubovak, maly Sroubovak, nliz, nGizky.

Postup pii montazi do stropu:
1. Dle poctu dodanych klipst navrtame dany pocet otvorl pro hmozdinky o priiméru 8 mm. Vzdalenost otvor( musi
byt minimalné 7 cm od zdi (pro lamely 127 mm), aby nebylo branéno otacenilamel.
Do otvort zatlu¢eme hmozdinky a pomoci vrutd pfipevnime klipsy.
Do pripravenych klipst nacvakneme horni profil.
Zavésime dodané lamely v otevieném stavu (kolmo k oknu) na ha¢ky horniho profilu.
Do spodni kapsy kazdé lamely nasuneme dodané zavazi tak, aby drzak retizku byl nahore.
Spojime zavazi jednotlivych lamel spojovacim retizkem.

o0 AN

Postup pfi montazi na sténu:
1. Dle po¢tu dodanych klipst a uhelnik(i navrtame do zdi dany pocet otvort pro hmozdinky o praméru 8 mm.
Do otvorll zatlu¢eme hmozdinky a pfipevnime do nich uhelniky.
Do uhelnikl pfisroubujeme klipsy.
Do pripravenych klipst nacvakneme horni profil.
Zavésime dodané lamely v otevieném stavu (kolmo k oknu) na ha¢ky horniho profilu.
Do spodni kapsy kazdé lamely nasuneme dodané zavazi, aby drzak retizku byl nahore.
Spojime zavazi jednotlivych lamel spojovacim retizkem.

NoOoOAON
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2.6. Navod na obsluhu a udrzbu

Ovladani fetizkem a provazkem

Zaluzie se stahuje nebo roztahuje zatahnutim provazku dolti na jednu &i druhou stranu. Lamely se naklapi zatahnutim fetizku

dold na jednu ¢&i druhou stranu.

Udrzba clony

VSechny lamely jsou uz z vyroby antistaticky o$etfené, takze jsou zaluzie prakticky bezudrzboveé - pfi vétsim znecisténi je vsak
mozno lamely svésit a nechat vydistit specializovanou firmou.

2.7. Pokyny pro spravné objednani vyrobku

Ukazka objednavky pro vertikalni zaluzie: Tabulka ¢. 49
01o| DODAVATEL Datum dodani:
=0 |
CLIVMRAX=> omEDNAVIR
SERVIS CLIMAX a.—s. VNITRNICH ZALUZII Datom objednant
Jasenice 1253, 755 01 Vsetin I
Tel./Fax: 571 405 601 - 2
(::' Odbératel ¢. / zak.c. vtyp SiFka vyska ks barva tahlo poznamka m?
r. zaluz. (cm) (cm) (cm)
1 111 10Y% Vv VI VII| VIII IX X XI
2
OBJEDNATEL Celkem ks: XTI Celkem m” XIII
Razitko: Pozndmky:
X1V XV
Podpis:
SPOLECNE S VYROBKEM PREBIRAME VLASTNICKE PRAVO K OBALU DLE ZAKONA 477/2001 Sb.
Legenda: (1) Datum dodani.
(I Datum objednani.
(I Zde zakaznik uvadi své odbératelske ¢islo a ¢islo zakazky.
(V) Zakaznik si zde voli, typ ovladani zaluzie.
(V) Sitka zaluzie v cm (viz manual, str. 44, kap. 2.4. Navod na vyméreni), pozor na max. hodnotu.
(VI Vys$ka zaluzie v cm (viz manual, str. 44, kap. 2.4. Navod na vymereni), pozor na max. hodnotu.
(V1N Poc&et objednanych zaluzii.
(VI Barva lamel (viz Vzornik vertikalnich zaluzii).
(IX) Délka tahla v cm.
(X) Poznamky ke konkrétnimu fadku.
(XI) Plocha zaluzie v m2
(X1 Celkovy pocet objednanych zaluzii.
(X1 Celkova plocha vsech Zaluzii v m?.
(XIV) Razitko zakaznika (nebo nazev firmy a sidlo).
(XV) Poznamky k celé zakazce.

NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU, POKYNY PRO SPRAVNE OBJEDNANI VYROBKU
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REKLAMACNI PODMINKY

2.8. Reklamacéni podminky

Zaruka na tyto produkty je 2 roky.

Opravnéné reklamace:
- rozmér vertikalni zaluzie mimo vyrobni tolerance,
- vertikalni zaluzie byla dodana v jiném barevném provedeni, nez si zakaznik objednal.

Zaruka se nevztahuje na:

- vady zbozi zpUsobené jinym pouzivanim vyrobku, nez ke kterému je uréen,

- vady zpUsobené mechanickym poskozenim ze strany uzivatele,

- vady zplsobené chybnou montazi, popi. montazi do nevhodného prostiedi (nadmérna vihkost, prasnost),

- vady, na které byl kupujici predem upozornén (zvlasté pak zavady vzniklé z diivodu prekroceni garantovaného
rozméru nebo atypického provedeni, zkrouceni lamel upravenych na $irku 89 mm, atd.),

- odchylky v typu a mnozstvi zplsobené chybnou objednavkou,

- odchylky v rozmérech nepresahuijici vyrobni tolerance (viz manual str. 42, kap. 2.3. Vykresova dokumentace),

- odlisné odstiny lamel u zakazek (objednavek zbozi), které jsou vyrabény na dvé nebo vice
c¢asti (nebo ve dvou ¢&i vice terminech a nebo velkych objemech),

- vertikalni zaluzie nejsou ur¢eny k Uplnému zatemnéni, tato skute¢nost neni predmétem reklamace.

REKLAMACNI PODMINKY
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Zaluzie e rolety e markyzy

Bezplatné technické poradenstvi pro architekty a projektanty.
Vyzadejte si kompletni informace v tisténé i elektronické podobaé.
Nas odborné vyskoleny technik s dlouholetou praxi, Vam rad odpovi
na Vase pisemné nebo telefonické dotazy.

-Poradenstvi v oblasti stinici techniky

«Doporuceni vhodného produktu a reseni

-Stanoveni zasad pro navrhované feseni, dle vybéru sortimentu
«Konzultace v pribéhu vypracovani projektové dokumentace
«Posouzeni stavu navrhovaného feseni

«Konzultace v pribéhu realizace stavebnich a montaznich praci
«Technické listy a detaily ve formatech vhodnych pro tvorbu projektt
-Odborna prezentace pro ¢leny CKAIT

-Okamzity kontakt na naseho technika, osobni pfistup

-Vizualizace konkrétniho feseni na fasadu objektu

Technicti poradci:

Venkovni stinéni Venkovni stinéni Vnitini stinéni
venkovni rolety venkovni zaluzie vnitini zaluzie
sité proti hmyzu markyzy vnitfni latkové rolety

fasadni stinéni

PetrTinka Ing. Kamil Solansky Milan Getting
p.tinka@climax.cz k.solansky@climax.cz m.getting@climax.cz
mobil: 603 165 285 mobil: 731 401 434 mobil: 605 201 593
tel.: 571405 612 tel.: 571405 611 tel.: 571 405 640

Drzitel certifikatt CSN EN ISO 9001, ISO 14001

www.climax.cz
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